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Droga krajowa nr 75 — stan istniejacy

Podstawowe parametry techniczne

Prognozy Ruchu i ocena BRD

Stan projektowany

Skrzyzowania/Wezty. Powigzanie z uktadem drég publicznych
Opracowania zwigzane z geologia i geotechnika

Obiekty inzynierskie

Punkty widokowe i parkingi przydroine

Ochrona srodowiska, zabytki i aspekty spoteczny

. Koszty oraz efektywnosc¢ ekonomiczna

. Analiza wielokryterialna

. Odstepstwa od przepiséw techniczno — budowlanych
. Rekomendacja Projektanta

Wizualizacje



1. Stan istniejgcy
DK 75

JACOBS chawm:




. STAN ISTNIEJACY
EE”IQAWLIAZCJA ISTN | EJACEGO

* Wojewddztwo matopolskie

* Powiaty: brzeski i nowosadecki

. Gminy: 6
Gmina Czchow 14,3 km 29%
Gmina tososina 14,4 km 29%

RAZEM 46,5 km 100%




STAN ISTNIEJACY

" SKRZYZOWANIA
Teren zabudowany 18 500 m 38%
Teren niezabuddwény 30 700 m 62%
Srednia odlegtos¢ skrzyzowar 400 m

Drogi Krajowe
Drogi Wojewddzkie
Drogi Powiatowe

Drogi Gminne

Gminne Drugorzedne

RAZEM

Zjazdy o nawierzchni utwardzonej powyzej 20m
35

10
36

47
98

27

W Drogi Krajowe B Drogi Wojewddzkie

B Drogi Powiatowe Drogi Gminne

B Gminne Drugorzedne B Zjazdy powyzej 20m






EJACE WARUNKI RUCH!lE’Ji
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* Czas podrozy istniejgcg DK75 na odcinku Brzesko — Nowy Sgcz (49 km)- srednio 65 min

* Bardzo ograniczona ilos¢ odcinkéw na wyprzedzanie oraz odcinki o ograniczone;
widocznosci na zatrzymanie

* Duzy udziat samochodow ciezarowych, ktéry spowalnia ruch, a przy braku odcinkdéw na
wyprzedzanie powoduje jazde w kolumnie i moze powodowac niebezpieczne zachowania
zniecierpliwionych kierowcéw w postaci ryzykownych manewréw wyprzedzania w
miejscach niedozwolonych (dtuga prosta, podwdjna ciggta)

* Wzmozony ruch lokalny, pieszo-rowerowy koliduje z ruchem Nowy Sgcz-Brzesko (liczne
wjazdy, lokalne podroéze na krétkich odcinkach, maszyny rolnicze)

* Liczne ostrzezenia o mozliwosci wtargniecia dzikich zwierzat
* Miejsca niebezpieczne, szczegodlnie dla kierowcdw bez znajomosci trasy (ruch turystyczny)
— miejscowosc Just, kretosc drogi - ostre zakrety, duze pochylenia podtuzne
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Istniejgca zabudowa

JACOBS clh2wm:







Topografia terenu

JACOBS clh2wm:




200.00 - 220.00 __
220.00 -240.00  Ke2erin

240.00 - 260.00  (Bkowiec, "\
260.00-280.00  _ & -
280.00 - 300,00 '
300.00 - 320.00
320.00 - 340.00
340.00 - 360.00
360.00 - 380.00
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400.00 - 420.00
420.00 - 440.00
440.00 - 460,00
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480.00 - 500.00
500.00 - 520.00
520.00 - 540.00
540,00 - 560.00
560.00 - 580.00
580.00 - 600.00
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200.00 - 220.00

220.00 - 240.00

240.00 - 260.00

260.00 - 280.00
280.00 - 300.00
300.00 - 320.00
320.00 - 340.00
340.00 - 360.00
360.00 - 380.00
380.00 - 400.00
400.00 - 420.00
420.00 - 440.00

=

) Zamek
Tropsztyn
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2. Podstawowe parametry techniczne

JACOBS chawm:




PARAMETRY. TECHN IICZNE

S

Parametry techniczne zostaty przyjete w oparciu m.in. o:

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430)

Z pézniejszymi zmianami. (Dz.U, 2016 poz. 124)

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

Z pézniejszymi zmianami. (ostatnie Dz.U. 2015 poz. 331)
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* Klasa drogi — GP — Gtéwna Przyspieszona

* Predkos¢ projektowa — 80 km/h {70 km/h) — z dopuszczeniem 60km/h na odcinkach konfliktowych i po

istniejagcym przebiegu DK75

* Przekrdj poprzeczny: 2x2

» Szerokosci:

Jezdnia: 2x3.5 m + 0.5 m opaski
Srodkowego pasa dzielgcego: 2,0 m
Pobocze umocnione 1,5 m

Pobocze gruntowe w zaleznosci od lokalizacji urzadzen technicznych, min. 1,5 m

Wysokosc skrajni: 4.7m

* Dopuszczalne obcigzenia nawierzchni: 115kN/os

* Kategoria ruchu: KR 5

15



3. Prognozy ruchu i ocena BRD

JACOBS clh2awm:




— |

MODEL RUCHU W OBSZARZE :QNA

1‘_

RUCH ZEWNETRZNY

(zrodtowy, docelowy, tranzytowy)

WY NIKI
KALIBRACJI MODELU

* Proporcjonalny rozdziat ]
potencjatéw do liczby <= E‘:";?;’;;“m _,
- = A STV IR Cgh
ludnosci lub miejsc pracy L';:w;;;}“ N w(/;’:*
=t (5 ﬁ;—‘r}‘ k

RUCH WEWNETRZNY

* Potencjaty rejondéw (gmin)
na bazie Matopolskiego
Modelu Ruchu (2012 r.)
kalibrowanego do GPR 2010
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_DLA ODCINKA .
PROJEKTOWANEGO 4¢

Legenda
Korytarz
= =
Skrzyzowania/Wezly
L1
Natezenie ruchu [SDRR}

40000

« 5000

5 000 ~ 10000
10 OO - 30 000
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40 500 - 80 00O
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L.egenda
Korytarz
(— =
Skrzytowanla/Wezly

L1
Natezenie ruchu [SDRR]

« 5 000

5 000 - 3T 000
10 000 - 20 D03
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30 000 - 40 000
40 000 - 35 QO



4. Stan projektowany

JACOBS cl2m:




— Poprawa bezpieczenstwa,

— Skrocenie czasu przejazdu,

— Poprawa parametrow geometrycznych,

— Poszukiwanie przebiegéw umozliwiajgcych spetnienie przyjetych parametréw technicznych na tle topografii terenu,
— Unikanie kolizji z miejscami wrazliwymi srodowiskowo,

— Maksymalne uwzglednienie aspektu spotecznego (m.in. minimalizacja wyburzen).

ETAPY

« STUDIUM KORYTARZOWE
* STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-SRODOWISKOWEGO
* UZYSKANIE DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA WYBRANEGO KORYTARZA

21



Przebiegi projektowanych korytarzy

JACOBS clh2wm:
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KORYTARZE PROJEKTOWAN

E

Legenda

Korylarz A

Korylarz B

Korytarz C

Korylorz D

Korytorz F

lstmiejgeo DKVS

GMINA
bt é LIMANOWA

e d

b ) . ey
R
N/ ; Korytarz 0 — km 49+212
[ ] Korytarz A—km 41+261
e Korytarz B—km 45+334
LOSOSINA DOLNA Korytarz C — km 48+994
Korytarz D —km 474952
— —) Korytarz F — km 50+902
TUNEL f
L= 1,22 KM | @
/—/L‘\_}( \\I—JJ
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5 ) f
- *.
L e —
N S
-, L'I 1
. N
; L, 3
i F
-
" 1 :
1
K,

5 ] x

- \ " BL : = : R s
3 . o zax I | v ! J i W R A S
Al . ot o Ey , il o BCI k a g e 3 e # L Fi 7 " e
S - o RRNTEE RS
- 5 - » £, b, y & ‘ ol H
o TN L e el 00 3 Lt ¢ : 7| n A .-..'f“ TR S ke v




przebiegu istniejacego
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KORYTARZ B-453km




Wykorzystanie pzebie
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_ KORYTARZ D
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* Tereny zalewowe — warunki i uzgodnienie budowy drogi

* Przejscia przez tereny chronione i wrazliwe $rodowiskowo

* Przejscia przez tereny wrazliwe spotecznie

* Wykorzystanie terendw o innym przeznaczeniu — np. przez Gminy, RZGW, PKP, lotnisko

* Podtgczenie nowej trasy do Pétnocnej Obwodnicy Nowego Sacza (PONS) — lokalizacja,
uwarunkowania lokalne i techniczne

* Uzgodnienia z gestorami sieci, zarzagdcami terenéw, konserwatorem zabytkdow i
nadzorem archeologicznym.
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5. Skrzyzowania i powigzanie z uktadem drog
publicznych

JACOBS clh2wm:




LP Wielko$¢ mierzona Jednostka
1 Dtugosé km 41+261 45+334 48+994 47+952 504902
2 | Liczba pofaczeri zdrogami | szt 19 21 . 21
3 Srednia odlegtos¢ miedzy skrzyzowaniami
m 2383 2061 2333 2664 2424
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PROPOZYCJE MIEJSC POWIAZANIA NOWYCH KOR’:';;:'r".f’ RZY

| Z UKLADEM DROG PUBLICZNYCH ﬂ .‘ I
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/. Opracowania zwigzane z geologig |

geotechnika

JACOBS clh2wm:




e Osuwiska

* Gora Just
* Wody podziemne i powierzchniowe

* Roboty ziemne



Tereny osuwiskowe

L

3
AKTYWNE NIEAKTYWNE RAZEM
KORYTARZ ilos¢ diugosc ilosc dlugosé ilosé dtugosc
szt km szt km szt km
17 4.65 10 2.60 27 |
15 8.70 9 3.85 | 12.55
13 7.25 11 4.70 | 11.95
19 4.80 16 3.95 | 8.75
18 10.00 10 4.65 28 (BT
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Mapa sytuacyjna
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Typ oddziatywania na
wody powierzchniowe

Liczba ciekéw w
analizowanym buforze

zbiornikow

200 m

'L!cztta przecinanych 54 51 50 47
iciekéw

Liczba przecinanych 0 0 0 0




Numer i
nazwalSZWe Dtugosé przeciecia [km]
3.11 - - - 5.42 -
4.92 531 2.06 5.31 5.31 5.24
1.85 3.43 2.35 3.43 3.43 1.40
Y
GZWP

Dolina rzeki Dunajec (Zakliczyn)

Wody podziemne

v
v/

39 P/,. : /]

Zbiornik warstw Istebna (Ciezkowice)

Dolina rzeki Dunaec (Nowy Sacz)
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Roboty ziemne
12000000
10000000
8000000 I B
.|
6000000 “'5 !
. o | !
4000000 e r . -E
F oy .I " b | !
2000000 1 1 & | | ! i
[ ] i [ i
0 : ' 1 |
m3 m3 m3 |
-2000000 Wykopy Nasypy Suma objetosci robot 3
ziemnych
-4000000 m3
Bilans mas ziemnych
HA EB BC BD =F
Wykopy Nasypy Suma objetosci robdt ziemnych Bilans mas ziemnych
m3 m3 m3 m3
A 4071522.59 4558458.64 8629981.23 -486936.05
B 3036164.02 3586441.13 6622605.15 -550277.11
o 4493221.052 4472715.378 8965936.43 20505.674
D 2931303.96 5371465.64 8302769.6 -2440161.68
F 6164155.902 4426036.788 10590192.69 1738119.114




8. Obiekty inzynierskie

JACOBS chawm:




n

ENIA KONSTRUKCYINE

KONSTRUKCIA OBIEKTOW MOSTOWYCH:  KONSTRUKCJA INNYCH OBIEKTOW
» W zaleznosci od rozpietosci przeset: INZYNIERSKICH:

— do 12m — monolityczne konstrukcje ramownicowe * Nasypy:

zelbetowe lub strunobetonowe
~ do 6m — bez zbrojenia

— 6-14,5 —nasypy zbrojone
- 10 - 30m ~konstrukcje strunobetonowe
— powyzej 14,5 — obiekty mostowe

* Tunele:
— od 28m- konstrukcje kablobetonowe
— powyzej 50m gtebokosci w piku

. . ] — wykonne metodg gadrnicza
— powyzej 45m - konstrukcje zespolone (stal/beton)
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ZESTAWIENIE ILOSCI OBIEKTOW _ . S .

q_._. KORYTARZ

LP Wielkos$¢ mierzona Jednostka

1 Obiekty - faczna diugosé m
1.1jMosty m
1.2/Wiadukty m
1.3lEstakady m
1.4Tunele | m
1.5Przepusty m
l.dKonstrukcje oporowe m2

2 Obiekty - f3czna liczba szt
2.1Mosty szt
2.2/Wiadukty szt
2.3]Estakady szt
2.4[Tunele szt
2.5!Przepusty szt
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Monolityczne ramownice zelbetowe dla rozpietosci (przeset) do 12 m Koszt jedn. — 7600 zt brutto/m2

=5
lIII. -:I
.
RN N "
N RN R R R = ‘
» ) N D
: AR NN N . SN N
)
AN o N h) l'

S ERRIITR

Ramownice Zelbetowe
KORYTARZ F
llosc w sztukach 1
taczna diugost w metrach 12
Konstrukcje z prefabrykatéw strunobetonowych typu T dia rozpietosci 18+30 m Koszt jedn. — 7600 zt bruto/m?2

o A, | - T R et e set e e e o  I———— AR LA SIS
N NLE XNERNAINNNRN NN NN B ARNIERN

KORYTARZ
llo$é w sztukach
49 taczna dll.!géé w metrach




Konstrukcje z prefabrykatéw kablobetonowych dla rozpietosci > 28 m

mﬂﬂ'ﬂdﬁ

Konstrukcje zespolone stal/beton dla rozpietosci > 45 m

l/’l”

RN G >
TR AN Y o N O b 0 ‘\.‘\\

Jeden most (605m}) typu ,Extradosed” w Kurowie bliZzniaczy
do aktualnie budowanego — koszt okoto 130mlin bt za
konstrukcje.

a0

. il ]
L\ om

Koszt jedn. - 8600 zf brutto/m2

KORYTARZ

lloé€ w sztukach

taczna dlugos¢ w metrach

Koszt jedn. - 8600 zt brutto/m2

Konstrukcja zespolona stal / beton - belka ciggta

KORYTARZ

llos¢ w sztukach

taczna dlugosc w metrach




Konstrukcje z blach falistych

Koszt jedn. — 5750 zt bruto/m?2

Konstrukeje z blachy falistej

KORYTARZ
lios$¢ w sztukach
| gczna diugosé w metrach

Konstrukcje przepustow z prefabrykatéw zelbetowych Konstrukcje oporowe
Konstrukcje z prefabrykatow zelbet h. Konstrukcje oporowe
KORYTARZ KORYTARZ F
llos€ w sztitkach llos$é w sztukach 13
taczna dlugoié w metrach taczna powierzchnia w metrach kwadratowych 5238
Koszt jedn. : Sciany zelbetowe — 1850 zt brutto/m2*

Koszt jedn. — 3800 zf brutto/m2

obudowa ,nasypu zbrojonego” — 560 zt brutto/m2*
51

1m2* - rzutu pionowego uskoku terenu



 jezdnia
L4

Wﬂ#l |

_KDRYTARZ
~ llos¢wsztukach
taczna diugosd w metrach




.ﬂK@szty obiektow
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P

erskich

Korytarz A

KOSZTY OBIEKTOW INZYNIERYINYCH

Korytarz B

W Obiekty mostowe

= Sciany oporowe i podobne

80

Korytarz C

B Tunele

Korytarz D

Inne obiekty srodowiskowe

Korytarz F

oszt obiektow inzynierskich brutto

Udziat w kosztach grup obiektow

Korytarz A Korytarz B Korytarz C Korytarz D Korytarz F
500,586,074 673,103,159 387,312,119 280,540,660 512,766,789
1,027,354,565 460,202,163 0 0 408,119,904
lany_Eorowe i podobne 72,828,608 42,337,400 85,087,464 82,770,678 74,863,089
Inne ob|ekty srodow|skowe 19,943 053 63,818,388 79 543 348 28, 752 104 59 794, 295
. --:__ = i L -




9. Punkty widokowe i parkingi
przydrozne

JACOBS chawm:







10. Ochrona srodowiska, zabytki i aspekt
spoteczny

JACOBS cl2m:
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Planowane przedsiewziecie drogowe na tle podziatu administracyjnego, potozenia fizyczno —
geograficznego i istniejgcego zagospodarowania

Elementy przyrodnicze objete zakresem oddziatywania poszczegdlnych korytarzy — ludzie,
morfologia, gleby, obszary cenne przyrodniczo, wody powierzchniowe i podziemne, walory
krajobrazowe i rekreacyjne

Zabytki chronione w sgsiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania inwestycji

Oddziatywanie transgraniczne

Wstepna ocena oddziatywania na Srodowisko poszczegolnych korytarzy.
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Obszary zalewowe

Strefy ochrony konserwatorskiej
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SPOTKANIA W GMINACH — | tura
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GMINA

Nowy Sacz
Grodek nad Dunajcem
tososina Dolna
iwkowa
Chetmiec
Brzesko

Czchow

Gnojnik

Laskowa

DATA

11 kwietnia 2017

11 kwietnia 2017

12 kwietnia 2017

13 kwietnia 2017

13 kwietnia 2017

19 kwietnia 2017

20 kwietnia 2017

20 kwietnia 2017

21 kwietnia 2017

&
L el

- el '.._,1

llos€ asob na spotkaniu los¢ ankiet

32

7

37

174

34

41

181

47

9

28

253

946

101

40

99

271

77



llos¢ oséb na spotkaniu llos¢ ankiet

tOSOSINA DOLNA 23 paidziernika 2017 1717

LIPNICA MUROWANA 25 pazdziernika 2017

GNOINIK 26 paidziernika 2017

CZCHOW 25 paidziernika 2017

i

IWKOWA 24 paidziernika 2017

e

NOWY WISNICZ 23 patdziernika 2017




WYBURZENIA

budynki

Fadihe o 162 183 242 260 301
_ bgypki 110 136 196 195 245
W pasie 150m EESUBRELE
budynki 9 3 6 16 1
usfugowe
suma 281 322 4Ll 471 547
budynki
. sl lie 38 45 40 47 54
(o) orpusem budynki
drogi e 25 41 36 39 53
suma 63 86 76 86 107
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11. Koszty oraz efektywnosc
ekonomiczna

JACOBS ch2m:




KOSZTY WSZYSTKICH KORYTARZY BRUTTO (}PLN)

KORYTARZE
Kategoria kosztow A B C D
LP [Dtugosé trasy [km] 412 41.2 48.7 49.0 455
| [ Pravectowanie inwestycji {dokumentacja, 282,871,612 231,182,073 172,711,188 160,526,890 256,615,783
Frchenlogla, nadzor, promocja)
1] ‘l. Wykup gruntow 236,824,046 261,061,350 280,221,183 280,497,195 261,348,863
I1[ . Roboty drogowe 2,968,131,385 2,424,030,983 1,718,464,980 1,681,871,778 2,557,510,932
|V [kossty,okolokontraktowelilRezetwa Tiafoboty, 35,617,577 29,088,372 89,360,179 20,182,464 132,090,568
ieprzewidziane
taczny koszt inwestycji brutto 3,523,444,620 | 2,945,362,778 | 2,260,757,530 | 2,143,078,326 | 3,208,466,146




~ KOSZTY WSZYSTKICH KORYTARZY BRUTTO

I B |. Przygotowanie inwestycji (dokumentacja, archeologia, nadzér, promocja)
| Il. Wykup gruntow
|Il. Roboty drogowe |

o e -

B 1V. Koszty okotokontraktowe i Rezerwa na roboty nieprzewidziane

W taczny koszt inwestycji brutto
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12. Analiza wielokryterialna

JACOBS ch2awm:




1

Metodyka i zatozenia

' 1. Metoda AHP (ang. Analytic Hierarchy Process)

2. Uwzglednienie preferencji oceniajacego, decydujgcych o subiektywnosci ocen, stanowi istote
podejscia wielokryterialnego, traktujagcego owe preferencje jako zjawisko naturalne dla ocen
dokonywanych przez cztowieka, w odrdznieniu od pomiaréw majacych charakter obiektywny

3. Cztery grupy kryteriow:

- funkcjonalno-techniczne; podstawowe dla tego etapu dokumentacji, z uwzglednieniem realizacji
oczekiwanych parametréw technicznych i celdw stawianych inwestycji,

- Srodowiskowe; wskazujace na obszary cenne przyrodniczo i mogace wptynaé na przebieg;
szczegdtowej analizowane na kolejnych etapach dokumentaciji,

- spoteczne; stanowi najistotniejszy element opracowania SK, bo determinuje realne mozliwosci
przeprowadzenia inwestycji liniowej w terenie,

- ekonomiczne; uwzgledniajace konkretne korzysci z realizacji zadania z okresleniem podstawowych
wskaznikow finansowych; daje informacje o optacalnosci realizacji
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Metodyka i zatozenia 1 o

4. Punktacja:

- dla kryterium srodowiskowego

= 1 pkt. — brak oddziatywan lub oddziatywanie minimalne,

= 2 pkt. -~ oddziatywanie $rednie,

= 3 pkt — oddziatywanie maksymalne

-dla pozostatych kryteriow (funkcjonalno-techniczne, spoteczne i ekonomiczne)

= 3 pkt. = najlepsze parametry,

2 pkt. - Srednie parametry,

1 pkt — najgorsze parametry

5. Wagi. Dla uporzadkowania hierarchii analizowanych korytarzy wprowadzono modele preferenc;ji
z wagami uwzgledniajgcymi cel nadrzedny:

WAGI [%] R _KRYTERIA
f:‘;‘:ﬁ?ﬁ;zg' srodowiskowe spoleczne ekonomiczne
MODEL FUNKCJONALNO-
TECHNICZNY 30 10 10 20
MODEL SRODOWISKOWY 10 80 20 10
MODEL SPOLECZNY 40 20 60 10
MODEL EKONOMICZNY 20 10 10 6D

&3 RAZEM 100 100 100 100



Podsumowanie analizy wielokryterialnej - punktacja

Korytarz A | Korytarz B | Korytarz C | Korytarz D | Korytarz F

Kryterium funkcjonalno-techniczne

Kryterium srodowiskowe
| uzm um spoteczne
ryteri Uln@}_l-{ﬂo nomiczne

Razem

MIEJSCE

punkty

2.27
0.89
1.37
1.97
6.50
4

punkty

2.46
0.96
1.44
2.21
7.06

3

punkty

2.35
0.92
1.24
2.57
1.07

punkty

2.62
1.02
1.34

2.92

punkty
1.85
0.77
0.88
1.94



13. Odstepstwa od przepisow

techniczno - budowlanych

JACOBS ch2m:




Odstepstwa RZGW

|i_ : @ REGIONALNY ZARZAD GOSPODARK! WODNE] W KRAKOWIE

i = ] E i 183

L - g o 1'"“— T Ot Forne
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Dla korytarzy przechodzacych przez tereny zalewowe i i\':f—m e e
realizacja obiektéw hydrotechnicznych spowoduje koniecznos¢ sy it et e e e g
uzyskania zwolnienia od zakazéw obowigzujgcych na obszarach mﬁ@ﬁ_’;”f‘?&%"&éwmm’am Nim
szczegolnego zagrozenia powodzia (Prawo wodne, art. 40 ust.1) it Do ek e Loy b s s o o e,

mn]y' obszary zagrozenia powndaly na mapsch Zagrozenia
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200t (D2 L. 220I5r..pm.4692nn.).!)h , potoke
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RS- VoS B prredstawionych korytarzy nale2a:

I)nthnienwlbzlslw anwpmmemodmwtwdulmjeudaﬂmcr

5 ika Okosim;
Blmwlm:l:gazﬂumh
2) zadaniz o nr 1D 7431 3: Budowa walu Dunsjea, db. 570 m, w km 67+480 - 684050,
J) zadanic o nr [D 74414: Budowa wahu Dunajen, dt., 684 m, w km 674440 - 83+240,
. . 4) zadanic o rr 1D 74416: Budows wahu Dunsjca, dt. 259 m, w km 69+525 - 69+635,
Pismo z dnia 26.04.2017 $) zadanic o nr 1D 74415; Budowa wahu Dunajen, df, 343 m, wkm TH+E10 - 794590,
6) zadanie o nr ID 7430): Budowa obwaloweh Lasoiny, dl 1663 m, w km 24390 -
4+T748,

u.unnm;nmnkwu nm Erakiw worw krakow regw govpl
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terendw kolejowych i torow linii 4
nr 104, przewidzianej do
modernizacji

' Zlnieaaoeo
do terendw kolejowych

W wyjatkowych e =t e SRR
przypadkach  [CHHER ISR e S Ca i e
odstepstwa od \‘ ?=~-~-._m-;: @—"”5 o =
wymagan parametrow X | BN 0T s
drogowych

MLt

] — o
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14. REKOMENDACJA PROJEKTANTA
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F

ODCINEK POENOCNY
korytarze D C A z przebiegiem
alternatywnym wg korytarza B

2. ODCINEK POLUDNIOWY
korytarze D C A z przebiegiem
alternatywnym wg korytarza B i F
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